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AANBEVELINGEN.

De Contactgroep Archivering en Automatische Verwerking wan
Hydrologische G»gevens THO, werd op 27 sentember 1971 ingesteld
door het Klein Conmité van de Commissie voor Hydrologisch
Onderzoek TNO.

Uitgaande van de taakstelling die, op groni van het eerste
door de Contactgroep in novenber 1972 uitgedvbracnte rapport, door
het Klein Comité in november 1974 werd vastgesteld, en verder
in aanmerking nemende de overwegingen en conclusies, neergelegd
in haar tweede rapport, gedateerd december 1976, komt de Contactgroep
tot de volgende aanbevelingen. - .

1. De Contactgroep geeft de hoogste prioriteit aan de tot stand-
koming van een centraal zoekarchief voor hydrologische gegevens.
De medewerking van de Rijkswaterstaat in dit opzicht is, hoe
belangrijk ook, kwantitatief nog onvoldoende om binnen redelijke
termijn tot de realisering van een dergelijk zoekarchief te
geraken.

De Contactgroep beveelt daarom aan om naast de inspanningen op
landelijk niveau bij de inventarisatie van de benodigde basis-
informatie, de m@dewarklng in te roepen van regionale organia
saties. Hierbij is een centrale begeleiding en goede coordinatie
van de voorgestelde regionale activiteiten echter wvan veel
belang. Wat dit betreft zal de Contactgroep een belangrijke rol
kunnen spelen.

' 2. De Contactgroep is, zoals ook in haar eerste rapport tot uit-
drukking is gebracht, van mening dat een centraal archief van oper
waterpeilen en afvoeren een essentieel element is voor een adequat
regeling van de waterhuishouding in Nederland.

Zij beveelt daarom aan de inspanningen tén aanzien van de reali-
satie van een dergelijk centraal archief te intensiveren.

De Contactgroep blijft hierbij van mening dat de opzet van dlt
archief primair een taak van de Rijkswaterstaat is.

3. De Contactgroep beveelt aan dat naar mogeliakheden moet worden .
gezocht om periodieke mededelingen te laten verschijnen beuvreffen
de ontwikkelingen op het terrein van de archivering en automa-
tische verwerking van hydrologische gegevens. In eerste instantie
kan de Contactgroep de verantwoordelijkheid voor de technische
inhoud van dergelijke mededelingen op zich nemen, maar de
redactionele/administratieve verantwoordelijkheid zal elders
moeten worden gelegd, bijvoorbeeld bij het secretariaatsbureaun va
de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek TNO. Dergelijke mede-
delingen kunnen een zelfstandige uitgave vormen, of in een be-
staande periodiek worden opgenomen. DR

Ik, Evenals in haar eerste rapport komt de Contactgroep tot de
aanbeveling dat,voor het onderhouden van goede contacten tussen
de diverse hyérslogische archieven en voor de begeleiding-van de
geplande activiteiten, de Contactgr@ep moet blijven voortbestaan.
De samenstelling van de Contactgroep dient hierbij te worden
‘afgestemd op de door het Klein Conite nieuw ta formuleren

taakstelling.
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Indien het bestaan van de Contactgroep wordt gecontinuesrd
wordt aanbevolen,dat deze ook aandacht gzat besteden aan de
archivering van waterkwaliteitsgegevens.

Dit aspect heei de Contactgroep tot nu toe bewust buiten be-
schouwing gelaten, aangezien er geen mogelijkheden bestonden
hier in concreto iets aan te doen.

Omdat op 4it terrein momenteel diverse activiteiten gzande
is het naar de mening van de Contactgroep noodzakelijk dit
aspect thans eveneens in beschouwing te nemen.

zijn,
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1. INLELIDING,

1.1. Voorgeschiedenis.

»

Op 27 september 1971 werd door de voorzitter van de Commisszie
voor Hydrologisch Onderzoek THO de Contactgroern Archivering

en Automatische Verwerking van Hydrologische Gegevens TIO

(CAA) geinstalleerd. Na - aan de hand van haar taakstelling -
£0t een atbakening van het onderwerp van studie te zijn ge-
komen, legde de CAA in het daaropvolgende jaar haar bevindingen
in een rapport vast.

Het rapport met aanbevelingen, gadateerd november 1972,

werd uitgebracht aan het Klein Comité. In een aantal bespre-
kingen met het Klein Comité werd het rapport door de CAA
toegelicht.

Cp verzoek van het Klein Comité werden de in het rapport ge-
dane aanbevelingen nader uitgewerkt waartoe de CAA een drie-
tal keren bijeenkwam.

De discussies resulteerden in een voorstel voor een nieuwe
taakomschri jving, gebaseerd op de aarbevelingen uit het eerste
rapport.

Aan de hand van éit voorstel bepaalde het Klein Comité in de
loop van 1974 zijn standpunt en kwam een nieuwe taakstelling

gereed.

12+ Taakstelling.

De nieuwe taakomschrijving voor de Contactgroep Archivering
en Automatische Verwerking van Hydrologische Gegevens THO,
zoals uiteindelijk vastgesteld door het Klein Comité in zijn
vergadering van 20 november 1974, luidde als volgt:

1. Met betrekking tot de algemene aspecten:

- het vaststellen van prioritelten voor de realisering van
de aanbevelingen neergelegd in het rapport van de
Contactgroep van novembder 1972;

- het gtinmuleren van het systematisch verwerken en archive-
ren van hydrologische gegevens en het bekendheid geven
aan de bestaande mogeli jkheden op dit gebied;

- het nader zangeven van de samenwerkKiagsvorm tussen de
verschillende archieven, het bevorderen van een optimale
gegevensverstrekking en het zorgen voor een goede coor-
dinatie, vooral ten aanzien van de punten 2 en 3 van
deze taakomschrijvings -

- het bestuderen en blijven volgen van de ontwikkelingen
bij de diverse archieven, alsook op het gebied van ar-
chivering en automatisering in het algemeen. '

2. Met betrekking tot het zoekarchiefl:
~ het bevorderen van de totstandxecming van een adequaat
informatiesysteem ten aanzien van de beschikbare gege-
vens en het formuleren van de eisen waaraan een derge-
1ijk zoekarchief moet voldoen; _
-~ het vaststellen van wat bij de bestzande archisven voor
een zoekarchief reeds bruikbaar is,

TNO - 3. -



3. Met betrekking tot het centrale archief voor open water-
peilen en afvoeren: .
- het fungeren als overlegorgaan tussen het centrale ar-
chief op dit gebied en de regionale archieven;
-~ het geven van richtlijnen ten aanzien van de gegevens
die in aanmerking komen om in dit archief te worden
opgeslagen.

L, Met betrekking tot het uitgeven van een mededelingenblad

betreffende de betrokken gegevens en archieven:

- het aangeven van een globale inhoudsopgave van een mede-
delingenblad;

- het geven van notiveringen omtrent de op te nemen infor-
matie en de presentatie van de waarnemingsreeksen;

- verdere gedachtenbepaling omtrent de wijze van uitgeven
en-de verschijningsfrequentie.

Te3e Samenstelling Contactzroen.

----------------------- e o

De samenstelling van de CAA is als volgt :

Ph.Th. Stol (voorzitter), tnstituut voor Cultuur-
techniek en YWaterhuis-
houding (ICW), Wageningen;

H.J. Colenbrander (secretaris), Provinciale Waterstaat wvan

| Gelderland, Arnhem,
met ingang van 1 novenmber
- 1975: Bureau Commissie voor
Hydrologisch Onderzoek TNO,
- Den Haag;

P.H. Bon, Waterschap Salland, Olst
(namens de Unie van Water-
schappen, Den Haag);

H. de Hart, Koninklijk Nederlands Meteo-
rologisch Instituut (XINMI),
De Bilt;

BeA. Herfst, Ri jkswaterstaat, Directie

Waterhuishouding en Water-
beweging (Wd), Arnhem;
F.G. Lekahena (tot 1/10/1974), Dienst Grondwaterverkenning

G. Jousma (vanaf 1/10/1974), THO (DGV), Delft;
G.H.C. Kortenhoff (vanaf
| 1/10/197%) , .
Je¥. van der Made, Ri jkswaterstaat. Directie
- Waterhuizhouding en

Waterbeweging (WW)}, Den. Haag;
D. van Rijsbergen, R jksinstituut voor Drinkwater-
(vanaf 1/10/1974 tot 11/11/1975), voorziening (RID), Leidschendam
W. Crarmer (vanaf 11/11/1975),
W.Fo Volker (tot 1/5/1975), Ri jkswaterstaat, Dienst Infor-
S.I.B. Blok (wvanaf 1/5/1975), matieverwerking (DIV),

“ Den Hazag.,

In de periode januari 1974 tot en met december 1976 heeft de
Contactgroep een vijftien malen vergaderd, afwisselend in de
pla;tsep wazr genoemde instellingen zijn gevestigd.

TNO . - 1.“’. -



1.4, Contacten met. derden.

1.4.1. Inleiding.

D2 Contactgroep is er zich van bewust dat mogelijk

meer overheidsdiensten dan thans in de CAA vertegen-
woordigd,in aanmerking komen voor een vorm van samen-
werking met haar. Te denken valt bijvoorbeeld aan de
Directie Visserijen van het Ministerie van Landbouw

en Visserij, het Staatsbosbeheer, het Rijksinstituut
voor Natuurbeheer en het Rijksinstituut voor Zuivering
van Afvalwater.

Vooropgesteld moet echter worden dat de CAA zich uit-
sluitend richt op gearchiveerde tijdreeksen en

voorts dat zij bij het opzetten van nieuwe archieven
kan adviseren, maar dat de archivering zelf niet tot
haar verantwoordelijkheden gerekend kan worden. Het
leggen van contacten met daarvoor in aanmerking komende
instellingen is bij de uitwerking van haar huidige
taakstelling beperkt gebleven. De CAA is namelijk wvan
mening, dat slechts een vruchtbare vorm van samenwerking
kan worden aangeboden, indien een aantal van haar voor-
stellen in het stadium van uitvoering is gekomsn.

De CAA denkt hierbij vooral aan het tot stand komen van
een eerste opzet van het zoekarchief,waarin andere
instellingen zoudsn kunren participeren.

Gezien het bovenstaande is de Contactgroep er evenmin
voorstander van geweest de groep in de afgelopen periode
uit te breiden. Wel zijan contacten tot stand gekomen
met een aantal groepen dat zich eveneens op het terrein
van de archivering beweegt. Hierop zal in de volgende
paragrafen nader worden ingegaan. |

1.4.2. Gecombineerd Overleg Archieven.

In de jaren 1973 en 1974 vond een uitgebreid contact
plaats tussen vertegenwoordigers van de CAA en andere
werkgroepen,die op het gebied van de archivering van
hydrologische en geologische gegevens werkzaam zijn.

Deze werkgroepen zijn:
- de Werkgemeenschap Informatiesysteem Aardwetenschap-

pen (WIA),
- de Adviesgroep Standaardisatie Geohydrologische
Archieven (ASGA)
Aangezien de CAA en de twee bovengenoemde groepen op
sterk verwante gebieden werkzaam zijn werd de behoefte
gevoeld een onderling contact tot stand te brengen
met het doel de wenselijkheid en de mogeli jkheid van
samenwerking te onderzoeken. Tevens werd nagestreefd
tot een verduidelijking van elkaars werkterrein te
komen en eventueel lacunes, mogelijk ook overlappingen,
te constateren en te signaleren.
In bijlage 1 wordt op de resultaten van dit overleg
uitvoerig ingegaan.

TNO - 143, -
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1.4.3. De Regionale Contactgroep Hydrologie voor Gelderland

- b4 .

-

en Overijssel

In de regio Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel)

is medio 1974 een aanvang gemaakt met de bundeling van
activiteiten, die door verschillende overheidsinstanties
ontplooid worden op het gebied van computergebruik bij
technisch wetenschappelijke toepassingen. Hiertoe is
opgericht de "“Regionale Coordinatiegroep Technisch Weten-
schappelijke Toepassingen', waarin ambtenaren deelnemen
van verschillende overheden, die in QOost-=Nederland werk-
zaam zijn op technisch wetenschappelijk en/of automati-
seringsgebied. : - -
De Coordinatiegroep heeft vervolgens diverse vakgerichte
Contactgroepen opgericht, waaronder de "Regionale Contact~-
groep Hydrologie'. De coordinatiegroep is verantwoording
verschuldigd aan de landelijke coordinatiegroep,.welke

is ontstaan uit een samenwerking tussen de SAW (Samenwer-
king Automatisering Waterstaten) en de SOAG (Stichting
tot Ontwikkeling van de Automatisering bij de Gemeenten).
De Regionale Contactgroep Hydrologie (RCH) is de eerste

in z2ijn soort; afhankelijk van de resultaten van deze
groep, zullen in een later stadium al dan niet een Lande=-
1lijke Contactgroep Hydrologie en andere Regionale Contact~
groepen worden opgericht. |

In bijlage 1 wordt nader ingegaan op de doelstelling van
deze regionale contactgroep, alsmede op de gesignaleerde
problematiek in de beide provincies. |



2. ALGEMENE ASPECTEN

2.1, gzioriteiten

Bij het vaststellen van de prioriteiten voor de realisering
van de aanbevelingen, neergelegd in het rapport van de CAA

van november 1972 heeft, naast de urgentie van bepaalde vraag-
stukken, de mogelijkheid om binnen afzienbare tijd tot prake
tische oplossingen ervan te komen, een grote rol gespeeld.

Om een zo concreet mogelijke aanpak te verkrijgen is hiarbij
zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen,
die op het gebied van de archivering gaande 2ijn. Deze over=
wegingen leiden in eerste instantie tot nadere bestudering van

de volgende punten:

1. zoekarchief;
2. centraal archief van openwaterpeilen en afvoeren;

3. regelmatige verspreiding van informatie.

Ad 1. Het gehele terrein van archivering en verstrekking van
hydrologische gegevens overziende, is een van de meest essen-
tiele punten het systematisch vastleggen en het eenvoudig kunnen
raadplegen van gegevens betreffende de waarnemingsreeksen en
meetpunten. Dit betreft dus niet de gegevens zelf, maar infor-
matie over de meetpunten en de beschikbare reeksen, zoals het
aantal en de juiste ligging van de meetpunten, de lengte van de
waarnemingsreeksen, de vorm, waarin gegevens beschikbaar kunnen
worden gesteld, etc. Een archief dat dergelijke informatie bevat,
is het Zoekarchief genoemd en moet ertoe bijdragen dat optimaal
van de beschikbare hydrologische gegevens kan worden gebruik
gemaakt. In hoofdstuk 3 is een mogelijke opzet van een dergs2lijk

zoekarchief nader uitgewerkt.

Ad. 2. De wenselijkheid tot het vormen van een centraal archief
voor openwaterpeilen en afvoeren is als tweede prioriteit
gekozen. Volgens de Contactgroep is de vorming van een Qerge-
1ijk archief van het grootste belang.Tmmers een adequaat water-
huishoudkundig beheer kan alleen worden gevoerd indien de
belangrijkste gegevens over openwaterpeilen en afvoeren
centraal beschikbaar zijn. Ook voor het onderzoek op hydrolo-
gisch en waterhuishocudkundig terrein is een dergelijk centraal
archief van grote waarde,

Ad. 3. Als derde prioriteit is de informatieverstrekking op
verwerkings- en archiveringszebied gekozen. Dikwi jls blijkit

dat men niet {voldoende) op de hoogte is van de mogelijkheden

die er op dit terrein bestaan en de ontwikkelingen die gaande
zijn. Ook is het niet bekend waar men deze informatie kan
verkrijgen. De informatieverstrekking is dus zeker niet optimaal
en een voorstel om hierin verbelering te brengen is in hoofdstuk 5
uitgewerkt.,

TPIO - 2020 et
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ankeli;kheid bestaande archieveg

2.2.1. Inleiding

22420

Naast de informatie, die in het eerste rapport van de
cAA (november 1972) over de bestaande archieven 1S Op=
genomen, lijkt het nuttig toch nog wat.uitvoerlge? in
te gaan op de toegankelijkheid van de diverse archieven.

Ook de samenwerking tussen de Rijkswaterstaat en het

KNMI zal nog kort worden besproken.

Kon. Ned. Meteorologisch Instituut

Het KNMI beschikt over een archief van:
a. Klimatologische waarnemingen, verricht
- op waarnemingsstations in Nederland;
« aan boord van Nederlandse licht- en weerschepen;

- aan boord van Nederlandse handelsschepen.
b. Metingen van het aardmagnetische veld.

De scheepswaarnemingen worden sinds 1960 internationaal
uitgewisseld, waarbij aan een aantal landen zogenaamde

responsible areas zijn toegewezen. Voor Nederland zijn
deze responsible areas de Middellandse Zee tussen 30°NB

en 45ONB en de Indische Oceaan tussen 0° en 40°ZB. Dit

~houdt in dat Nederland alle waarnemingen van deze ge-

bieden sinds 1960 beheert. |
De vroegste geregelde waarnemingen dateren uit het mid-
den van de vorige eeuw. Al deze waarnemingen zijn opge-

~ slagen op magneetbanden. Momenteel wordt gewerkt aan

het uniform maken van de wijze waarop de informatie op
magneetbanden is geschreven. Tevens worden equidistante
tijdreeksen gecontroleerd op volledigheid en wordt op
nagenoeg alle informatie een kwaliteitscontrole toege-
past. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden eind 1977
zijn uitgevoerd. Tot dan zijn niet alle gegevens uit
het archief vlot toegankelijk. Het ligt voorlopig niet
in de bedoeling om de gegevens in een massageheugen op
te slaan en on line via de computer toegankelijk te
maken. o

De gegevens van de belangrijkste waarnemingsstations
worden verwerkt tot tabellen. Een graot gedeelte van
deze tabellen wordt thans opnieuw gegenereerd en over-
gebracht op microfiches.

Aanvraasgrocedure

- Het aanvragen van gegevens dient schriftelijk te ge-
schieden. | .

- In het algemeen wordt overleg gepleegd met de aanvra-
ger, daar veelal niet zonder meer duidelijk is wat het
beste verstrekt kan worden en hoe de verstrekking dient
plaats te vinden.

- Is dit overeengekomen dan ontvangt de aanvrager schrif-
telijk de levertijd en een opgave van de kosten die
aan de levering zijn verbonden.

- Verstrekkinssgrocedure -



Xgrstggkkinggprocedure

1. Basisgegevens.
2. Bewerkte gegevens (afgeleide informatie).

Wenst de aanvrager zelf de verstrekte gegevens verder
te bewerken, dan kan de verstrekking plaatsvinden op:
- magneetband (800 bpi, 9 track of 1600 bpi);

- ponsband (5-, 7=, 8-kanaals);

- ponskaart.

Is dit niet het geval, dan worden gegevens in tabelVvVorm
verstrekt.

De aanvrager betaalt in het algemeen de kostprijs van
de verstrekking. Bij publikatie van uit het KNMI af-
xomstige gegevens of hieruit afgeleide informatie,
dient bronvermelding plaats te vinden.

OGeano§rafisch Datacentrum

Door de Zeecommissie van de Koninkli jke Akademie van
Wetenschappen is een functionaris aangesteld, die tot
taak heeft na te gaan of het mogelijk is om in Neder-
1and te komen tot centrale opslag van alle uit Neder-
landse waarnemingen afkomstige oceanografische waar=-

nemingen.
Hiervoor is een functionaris aangesteld, die zijn

bureau heeft bij het KNMI.

Inmiddels is reeds gebleken, dat er te veel moeilijk-
heden zijn te overwinnen om het gestelde doel te reali-
seren.

Vermoedelijk wordt daarom binnen enkele maanden dit
doel verlaten en wordt beslist om de gegevens te laten
waar ze zijn, maar wel te komen tot de organisatie van
een zoekarchief waarin te vinden is wat er beschikbaar

is en whir het opgeslagen is.

2.2.3. Dienst Grondwaterverkenning TNO

De wijze waarop de gegevens inzake de grondwaterstanden
kunnen worden aangevraagd, bewerkt en verstrekt, hangt
nauw samen met de in uwitvoering zijnde automatisering

bij het Archief van Grondwaterstanden.

De automatisering houdt in, dat gegevens van het be-
staande bestand en nieuwe gegevens via ponskaarten over-
gebracht worden op het magnetische schijvengeheugen van
de computer van het Instituut TNO voor Wiskunde, Infor-
matieverwerking en Statistiek te 's-Gravenhage (IWIS=-TNO).
Voor een overzicht van de stand van de automatisering
wordt verwezen naar het kaartje van Nederland (figuur 1 -
bladindeling volgens de Topografische Kaart). Hierop is
per kaartblad dan aangegeven tot welke data de gegevens

zijn ingelezen.

Aanvraaggrqudure

- De aanvragen voor gegevens inzake de grondwaterstand
dienen schriftelijk te geschieden. Bij de aanvraag
moet een duidelijke tekening of kaart worden gevoegd,
waarop de locatie van het project waarvoor gegevens
worden gewenst, is aangegeven. Het gewenste gebied

TNO - kan -
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kan ook in coordinaten ten opzichte van Amersfoort

- (Rijksdriehoeksnet) worden opgegeven.

-~ In antwoord hierop ontvangt de aanvrager een afdruk
van een gedeelte van het schetsblad van de Topogra-
fische Kaart van Nederland, schaal 1:25000, waarop
de waarnemingspunten voorkomen, welke zijn gelegen
in het door de aanvrager opgegeven gebied.

Indien gewenst kan ook, voor zover dit het geauto-
matiseerde bestand betreft, de catalogus worden op=-
gestuurd. Deze bevat gegevens als codering van de
punten, begin- en eindstand van de in het schijven-
geheugen opgenomen waarnemingen enz. Een voorbeeld
van de catalogus met een nadere verklarlng is gegeven
in de figuren 2a en 2b.

- Aan de hand van deze gegevens kan de gebruiker een
selectie toepassen naar de voor zijn project rele~
vante waarnemingspunten.

Hij dient schriftelijk of telefonisch een opgave in

van de gewenste gegevens onder vermelding van:

- de periode waarover hij de gegevens wenst:
één of meerdere jaren, een hepaalde datum enz.

- = de bewerking: gemlddelden, hoogste en/of laagste
standen enz. .

- de vorm waarin de gegevens gewenst 213n.
tabellen, grafieken, ponskaarten enz.

- een eventuele selectie! brandputten, peilputten,
welputten, landbouwbuizen.

- Na ontvangst van deze opgave zullen de gegevens van
de grondwaterstand worden verstrekt, nadat hiervoor
van de instanties die de gegevens hebben geleverd,
toestemming is verkregen.

Verstrekkingsgrocedure

Bij het verstrekken van gegevens zijn de volgende -

mogelijkheden aanwezig:

1. Voor wat betreft het niet geautomatiseerde gedeelte
van het bestand kunnen de gegevens slechts worden
verstrekt in de vorm waarin zij aanwezig zijn:

a. tabellen;
b. tljdstljghoogtelljnen in grafiekvorm;
c. kopieen van ponsdocumenten.

2. Voor wat betreft het geautomatiseerde gedeelte van
het bestand kan de aanvrager een keus maken uit de
volgende uitvoer:

a. tabellarische uitvoer:
-~ de catalogus van het bestand per kaartblad-
eenheid;
- de algemene gegevens per meetpunt samen met

informatie van de volgende soort: .

. tabel van de grondwaterstanden over de ge-
wenste periode ten opzichte van maaiveld of
NAP; '

. het gemlddelde over de gewenste periode;

. de hoogste en de laagste stand over de ge-
wenste periode; |

- de -
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b.

c.

. 5

. de drie hoogste en drie laagste standen
over de gewenste periode;
. grafieken (via de regeldrukker) van de grond-
waterstanden over de gewenste periode;
ponskaarten: duplicaat ponskaarten voor verdere
automatische bewerking van grondwaterstanden;
magneetbanden, die als interface kunnen dienen bjj

‘ het bewerken van de grondwaterstanden op andere

rekenapparatuur dan die bij het IWIS~-TNO:. De moge=
1ijkheid tot het verstrekken van gegevens op deze
magneetbanden is in studie.
Eveneens zijn besprekingen gaande over het uit-
breiden van de bestaande programmatuur met pro-
gramma's die zullen worden overgenomen uit het
Hydropak, hetwelk ontwikkeld is bij de Afdeling
voor Technisch-Wetenschappelijk Rekenwerk van de
Cultuurtechnische Dienst.
Het Hydropak omvat, behalve programma's voor het
sorteren van gegevens, het samenstellen van files
en het uitvoeren van overzichten, een tweetal pro-
gramma's voor het bewerken van grondwaterstanden:
-~ Het correlatieprogramma: Cogron. |
Met behulp van het programma kunnen de correlatie-

coefficienten worden berekend tussen reeksen grond-

waterstanden in verschillende waarnemingspunten,
alsmede multiple correlatie over een groep van
waarnemingspunten. Op deze wijze kan de correla-
tie worden vastgesteld tussen putten en buizen
die ten behoeve van een bepaalde studie zijn
ingericht en waarnemingspunten van het Archief.
Hiermede wordt bereikt, dat de korte waarnemings-
reeksen in de studiemeetpunten aan de hand van de
Archiefgegevens kunnen worden geextrapoleerd en

' dat het effect van ingrepen kan worden berekend
als het verschil tussen de geextrapoleerde en de
gemeten grondwaterstanden.

- Het programma voor voortschrijdende gemiddelden:
Pegemp.
Met behulp van het programma wordt van een reeks
van waarnemingen een reeks van voortschrijdende
gemiddelden bepaald. De periode waarover wordt
gemiddeld, kan naar believen worden gekozen. Aan
de hand van de resultaten kunnen bijvoorbeeld
systematische veranderingen in de grondwaterstand
worden opgespoord.

In principe zullen alle programma's ter beschikking
staan van institutionele en particuliere raadplegers.
In rekening worden gebracht de computerkosten die
met het bewerken en verstrekken gepaard gaan. Daar-
naast wordt een geringe bijdrage gevraagd voor de
kosten verbonden aan de ontwikkeling van de program-
ma's en voor de instandhouding van het landelijk
meetnet van het Archief.
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Kolom

y

1 KAART indeling Topografische Kaart van Nederland, i
BLAD - schaal 1:25000 ‘ . ;
2 SOORT waarnemingspunt ;
B = brandput ‘
P = peilput | ;
L = landbouwbuis
W = welput ; ]
3 NUMMER van het waarnemingspunt |
L - RID=- NOG NIET IN GEBRUIK |
NUMMER }
5 BOV=- bovenkant van het filter in cm t.o.v. NAP .
FILTER )
6 OND- onderkant van het filter in cm t.o.v. NAP ‘
FILTER ‘ |
7 DATUM waarop de eerste peiling heeft plaatsgevonden |
8 MEETPUNT in cm t.o.v. NAP
9 MAAIVELD in cm t.o0.v. NAP | i

10 X-COGRD. X-coordinaat in m t.o.v. Amersfoort g Rijks~

11 Y-COORD. Y-coordinaat in m t.o.v. Amersfoort ) driehoeksnet
12 AANTAL nog niet in gebruik
FILTERS F
13 INGELEZEN: periode waarover de waarnemingen van de grond-
en van: waterstand in het schijvengeheugen zijn inge=
14 t/m: lezen. |
15 BIJZONDER- verrichte werkzaamheden, zoals herplaatst, ver- i
HEDEN plaatst, schoongemaakt en nagezien/hersteld
Fig. 2b

Legenda, behorende bij catalogus via het magnetisch=schijvengeheugen
van de computer (zie Fig. 2a).

TNO - - 2.2.k. =



2.2.k, Rijkswaterstaat

Bij de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging van

de Rijkswaterstaat zijn gegevens aanwezig van het

primaire en secundaire meetnet (zie voor een beschrij-
ving van deze meetnetten bijlage 2). De van de primaire
en secundaire net afkomstige gegevens zijn opgeslagen
zowel in niet-geautomatiseerde als in geautomatiseerde
bestanden.

De gegevens betreffen analoge registraties en visuele

waarnemingen aan peilschalen. Vanaf 1971 zijn de analoge

waarnemingsuitkomsten van het getijgebied en het Haring-

vlietbekken opgeslagen in DTBEST (zie paragraaf 2.4.k.

voor een toelichting op dit systeem).

Voor de rivieren en meren is dit (nog) niet het geval.

De uit de waterstanden afgeleide afvoergegevens van de

Rijn te Lobith en de Maas bij Borgharen en Lith zijn

opgeslagen in het WAMAMO-bestand.

Voor de Maas is dit het geval van 1910 - 1974 en voor

de Rijn van 1901 = 1974. Het WAMAMO-~bestand is opgezet

ten behoeve van een gelijknamig model: het WAter Mina-
gement MOdel. | -

Met dit model kan de waterverdeling over het primaire

systeem worden berekend en is dus opgezet ten behoeve

van de waterhuishouding van Nederland als geheel.

De in het getijgebied en Haringvlietbekken beschikbare

waterstanden betreffen:

- analoge registraties, afkomstig van de pellschrijvers
langs de gehele kust en de getijrivieren;

- dagelijks afgelezen noog- en laagwaterstanden, afge=
lezen aan peilschalen en ingevuld in maand- en jaar-
staten; |

- bewerkt materiaal zoals betrekkingslijnen, frequentie-
tabellen en =grafieken, stormvloedgegevens, etc.

De beschikbare waterstanden voor de rivieren en meren

omvatten:
- analoge registraties langs de grote rivieren (Maas

en Rijn met hun zijtakken) en langs de meren;
- tabellen met de dagelijks, om acht uur aigelezen

waterstanden;
-~ tabellen met etmaalgemiddelden en uitersten van de

waterstanden in de meren;
- bewerkt materiaal, zoals betrekkingslijnen en fre-
quentietabellen en -grafieken. _

Aanvraagoprocedure

‘= Alle aanvragen voor waarnemingsuitkomsten betreffende
de niet-geautomatiseerde bestanden dienen schriftelijk
te geschieden. Hierbij zal men uiteraard dienen op te
geven welke meetpunten, beek of rivier net betreft en
waarin men geinteresseerd is, bijveorbeeld: waterstanden,
afvoeren en dergelijke en in welke periode.

- QOok zz2l men moeten aangeven in welke vorm men de ge=-
gevens wil hebben. Zoals uit de volgende paragraafl zal
blijken is men daarbij wel gebonden aan bepaalide moge-
1ijkheden. |

- De verstrekking van de gegevens is meestal kosteloos.

- Xprstrekkingsnrocedure -




- 14 -

Verstrekkingsnrocedure

De gegevens worden verstrekt in de volgende vormen: ‘

1. copie van analoge registraties; |

2. coplie van maand- en jaartabellen; ‘

3. bewerkingsresultaten, voor zover zij voor publika-
tie in aanmerking komen.

Voor wat betreft de geautomatiseerde bestanden kunnen

de diensten, die toegang hebben tot DTBEST (zie para-

graaf 2.4.4.), reeksen laten uitprinten op een eigen

terminal of op een regeldrukker bij de DIV. De tijds-

duur voor het verkrijgen van dit laatste bedraagt on-

geveer een dag en bestaat hoofdzakelijk uit het op-

sturen van de print door de DIV aan de aanvragende

dienst.

De gegevens omtrent hoog en laag water in het getij-
- gebied staan eveneens gecodeerd in DTBEST. Het oproepen

van deze gegevens vereist een decoderingsprogramma.

Van -het WAMAMO-bestand kan men op aanvraag afdrukken

van computeruitvoer verkrijgen.

Per meetpunt is dit mogelijk voor:

- een geheel kalenderjaar;

- alle opgeslagen gegevens.

Afhankelijk van de verzendsnelheid kunnen de gegevens

op de dag na aanvraag worden afgeleverd.

2.2.5. Provinciale Waterstaatsdiensten

Allereerst moet worden opgemerkt dat waarschljnllax
slechts een klein aantal provincies de aanwezige hydro-
logische gegevens zodanig heeft opgeslagen, dat er snrake
is van een hydrologisch archief. Het verschil tussen de
hiervoor besproken archieven en de hydrologische archie-
ven, waarover enkele provinciale waterstaatsdiensten
beschikken, is bovendien vrij groot. Veelal zijn de ge-
gevens niet systematisch opgeborgen en ook weinig ge-
makkelijk toegankelijk, zeker niet voor derden.
Dit betekent echter niet dat de beschikbare gegevens

. niet van groot belang zouden zijn. Het probleem is echter
dat voor een relatief kleine dienst als een provinciale
waterstaat, meestal niet de noodzaak aanwezig is om een
echt archief op te bouwen. Bovendien is hiervoor meest-
al ook niet de nodige mankracht aanwezig.
Gezien de groeiende taak van de provincies op het ge-
bied van het waterbeheer zal de behoefte steeds groter
worden aan het systematisch opslaan van hydrologische
tijdreeksen, waarover snel kan worden beschikt. Moeilijk
is nog te beoordelen in hoeverre het vastleggen van de |
bij de provincies beschikbare gegevens moet en kan wore-
den gecentrallseerd. Het is in elk geval zeer gewenst
dat deze gegevens zd0 worden opgeslagen, dat elke in-
stantie, die er belang bij heeft, er snel over kan be-

- schikken.

TEIO - 20206. b
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2.2.6. Waterschapven

St

Aan de waterschappen is (onder hoger toezicht van
provincie en Kroon) de zorg voor de locale en regio=-
nale waterhuishouding toevertrouwd.

Het waterschapsbeheer strekt zich uit over een deel

van het secundaire systeem (lozingen op en onttrek-

king aan rijkswateren) en over het tertiaire systeen
voor zover niet bij andere in beheer (provinciale
waterstaatsdiensten, gemeenten).

De autonomie en eigen geaardheid van de waterschappen
hebben ook ten aanzien van het verzamelen en opslaan

van hydrologische gegevens geleid tot een uitermate
wisselend beeld. In feite kan van beeldvorming nauwe=
1ijks worden gesproken omdat er in Nederland geen over=-
zicht bestaat van wat de waterschappen op dit gebied
doen en niet doen.

Vaststaat dat door de waterschappen een schat aan hydro-
logische gegevens is en wordt verzameld, soms tijdreek=
sen van meer dan een eeuw omvattend, welke van groot nut
zijn voor een optimaal beheer van het water in Nederland
en welke direct van belang zijn bij het hydrologisch
onderzoek op landelijk en regionaal niveau.

Anderzijds staat vast dat het verzamelen van hydrologi-
sche data niet in alle waterschappen met dezelfde inten-
siteit geschiedt en dat in een aantal gevallen weinig |
of geen activiteiten op dit terrein worden ondernomen.
Soms is dit terug te voeren tot een afgesproken of ge-
groeide werkverdeling tussen het waterschap en andere
diensten b.v. van rijks- of provinciale waterstaat.
Soms is er minder belangstelling voor dit aspect van
het waterbeheer en/of zijn de middelen er niet voor be-

schikbaar.

In een waterschap zal de motivering voor het inrichten
van een meetnet, vooral voor wat betreft het peilen van
het oppervlaktewater, gelegen zijn in:

1. de mogelijkheid tot verantwoording van het gevoerde
beheer, waarbij de gegevens naar het verleden worden
geduid;

2. de mogelijkheid om te komen tot een rationeel dage-
lijks beheer, waarbij de gegevens in het heden hun
toepassing vinden;

3. de mogelijkheid om op basis van hydrologische gege=
vens beter gefundeerde plannen voor de toekomst te

kunnen ontwerpen.

Naar verwachting zal de gegevensverzameling in de water-
schapssfeer meer de doelstellingen 1 en2 betreffen dan 3.
Aangezien de eisen, die gesteld moeten worden aan de
gegevens ad 3, veelal anders zijn dan die ad 1 en 2, is
lezondere aandacht voor het wverzamelen van de gegevens
ad 3 op zijn plaats.

De gegevens betreffen in de meeste gevallen openwater-
peilen en waterverzet bij bemalingsinstallaties.

Op beperkter schaal worden klep-~ en schuifstanden van
waterregelende kunstwerken vastgelegd, grondwaterstanden
waargenomen en neerslagcijfers verzameld.

- Deze =
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Deze gegevens worden verzameld in sterk varierende
vorm zoals een zakboekje (van de sluiswachter), be=-
malingsstaten, analoge registraties, ponsband etc.
Bij een beperkt aantal waterschappen wordt men van

~alle verzamelde cijfers iets gewaar door publikatie

daarvan in jaarverslagen.

Voor het overige zijn de gegevens in beginsel toegan-
kelijk door deze op te vragen bij (de technische dienst
van) het betreffende waterschap. Om dergelijke vragen
gericht te kunnen stellen, is juist voor de waterschap-
pen een zoekarchief onmisbaar.

Gemeenten.

Wat hiervoor over waterschappen en provincies is gezegd g
in nog sterkere mate voor de gemeenten. Slechts een enkel
gemeente heeft een aantal hydrologische gegevens zo opge-
slagen, aat van een hydrologisch archief sprake is.

Dit is het geval bij enkele grote steden, die tevens
meestal over een gemeentelijk waterleidingbedrijf beschik
Over dit soort archieven is nog weinig bekend, maar het
verdient zeker aanbeveling hier een nader onderzoek naar
in te stellen.

Als voorbeeld van een zeer goed georganiseerd gemeentelij!
hydrologisch archief mag dat van de gemeente Apeldoorn
worden genoemd. Een vertegenwoordiger van deze gemeente

neemt dan ook actief deel aan de werkzaamheden wvan de in

paragraaf 1.4.3. besproken Regionale Contactgroep ZEydrole
voor Gelderland/overijssel.

2¢3.1. Inleldzng

Als uitgangspunt voor discussies met betrekk:.ng tot de
samenwerking tussen de vertegenwoordigde archieven werd
teruggegrepen op hetgeen werd neergelegd in paragraaf 1.3
van het eerste rapport van de CAA.

Deze paragraaf luidde:

"Bij haar beschouwingen is de Contactgroep steeds
uitgegaan van het feit dat de bestaande geautoma- |
tiseerde archieven met hydrologische gegevens onder-
delen zijn van organisaties met veelal uitgebreidere .
taakstelling. Bij het formuleren van de conclusies
en aanbevelingen moest hiermede rekening worden ge-
houden. Het geheel uniform opzetten van alle bestaan~
de archieven is dientengevolge geen onderwerp van
bespreking geweest."

Dit principe van de eigen verantwoordelijkheid werd

ook nu aanvaard. Wel dient hier vermeld dat de ervaring
in de afgelopen jaren met de CAX opgedaan, in dit op=-
zicht positief is gewaardeerd. De contacten tussen de
leden voorzien in de behoefte aan uitwisseling van er-

t

varing en aan het coordineren =~ voor zover mogelijk =

van archiveringswerkzaamheden.

- 203-20 -
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2.3.2. Samenwerking tussen het KNMI en de RWS

In dit verband dienen de resultaten van besprekingen
tussen vertegenwoordigers van het KNMI en van de Rijks-
waterstaat te worden gememoreerd.

Deze bespreklngon werden gevoerd door een werkvroen,
ingesteld in december 1971 op een voorstel van de HID
van de Dienst Informatieverwerking van de Rijkswater-
staat. De taak van deze groep was om na te gaan hoe de
gegevensuitwisseling tussen het XKNMI en de RWS ten be-
hoeve van computerbewerkingen zou kunnen worden bevor-

derd. In december 1972 werd door deze werkgroevp een
rapport uitgebracht met als titel: "Gegevens-~ en pro-
gramma-uitwisseling KNMI-Rijkswaterstaat'". In dit rap-
port zijn als bijlagen overzichten opgenomen van de
bij beide diensten beschikbare gegevens en de wijze
waarop deze zouden kunnen worden uitgewisseld. Aan
het einde van het rapport zijn conclusies en aanbeve-
lingen opgenomen, die hieronder worden vermeld.

1.

2.

De werkgroep concludeert dat uitwisseling van ge-
gevensbestanden . tussen de deelnemende diensten
noodzakelijk en mogellak is, mits de regels gesteld

. in hoofdstuk:2 (getiteld: Enkele Algemene Beleids-

aspecten) in acht worden genomen.

De taak van de werkgroep brengt mede dat inzicht
gegeven wordt in de aanwezige gegevens bij het KNMI
en de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging van
de Rijkswaterstaat. Wat bij andere overheidsdiensten

' aanwvezlge gegevedbestanden betreft, verwijst de werk-

groep naar de paragrafen 1.3. (getiteld: Werkzaamheden
van andere instellingen waarin o.a. aan de activitei-
ten van de CAA aandacht wordt geschonken) en 3.1.
(met als inhoud een inleiding met betrekking tot een
overzicht van de beschikbare data). -

De werkgroep concludeert dat het inefficient zou zijn
om bij de diensten uniforme bestandsorganisaties na
te streven of coderingen op elkaar af te stemmen.

De groep acht het mogelijk en doelmatig dat uitwis-
seling van digitaal vastgelegde gegevens geschiedt
via magneetbanden met meelevering van een beschrij=
ving omtrent inrichting van die banden en de gebruik-
te codering.

Gelet op de 'opgedane ervaring verwacht. de werk-
groep niet dat uitwisseling van computerprogramma's
op grote schaal oportuun is of zal worden. De infor=-
matie-overdracht over programma's moet wel worden
bevorderd; dit kan geschieden door elkaar gebruikers-
documentatie van gereedgekomen programma's toe te

zenden.

Uit deze conclusies volgt dat ook hier gebleken is,

dat overleg binnen een werkgroep een reele basis vormt
voor coordinatie bij het ontplooien van activiteiten

op het gebied van automatische archivering. De vertegen-
woordigers van het KNMI en de RWS in de Contactgroep
achten de conclusies nog een goed uitgangspunt weor de
discussies in de CAA.

= 2eJede =
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2.3.3. Adviesgroep S tandaardisatie Geohydrologische Archieven
(ASGA).

De adviesgroep ingesteld door de Stuurgroep Coordinatie
Geohydrologisch Onderzoek, heeft zich in de perioda
1975-1976 hoofdzakelijk be21ggehouden met het uitwerken
van de opzet van een ‘zoekarchief ' voor de in de stuur-
groep samenwerkende diensten. Allereerst werd nagegaan
welke geologische en geohydrologische gegevens bij de
verschillende diensten worden verzameld en hoe de archi-

vering daarvan plaatsvindt. Het betreft hier dus geen
gegevens over tijdreeksen. R

De toegang tot de archieven is in het algemeen slechts
mogelijk met bLehulp van de puttenkaarten, waarop men in de
gewenste omgeving de nummers van de uitgevoerde boringen
opzoekt. Per kaartblad wordt een index of katalogus bijge-
houden waarbij van elke boring een beperkt aantal gegevens
wordt vermeld.
De feitelmgke gegevens zijn evenwel meestal verwerkt in
rapporten, tekeningen, boorbeschrijvingen, grafieken,
afwerkingsstaten en analyses. Hierdoor is het voor een.
onderzoeker in eerste instantie niet goed mogelijk om te
voorzien welk onderzoek op een bepaalde boring of binnen
een bepaald gebied is uitgevoerd en door welke dienst dit
geschiedde. Om hierin verbetering te brengen moeten

- volgens de advissgroep bij de archivering van de -
resultaten van geohydrologisch onderzoek meer gegevens
°p een overzichtelijke - en voor de samenwerkende diensten
uniforme - manier worden samengebracht.

Medio juli 1976 werd door de adv1esgroep bij de Stuurgroep
Coordinatie Geohydrologisch Onderzoek een uitgewerkt
voorstel omtrent de opzet en de invoering van een zoek-
archief voor de archieven van de samenwerkende diensten
ingediend. In dit voorstel is het zoekarchief zodanig
opgesteld dat_het met behulp van een computer is samen

te stellen en te corrigeren. De presentatie is mogelijk
per kaartblad of per gebied begrensd door opgegeven
coordinaten.In het voorgestelde zoekarchief wordt op é&én
regel door middel van nummers, codes en afkortingen
aangegeven wat van een boring bekend is en waar de gegeven
zijn ondergebracht. De informatie is in vijf hoofdgroepen
onderverdeeld, te weten: basisgegevens, geologie, geo- -
hydrologie, chemie en grondmechanische gegevens. Op een
bladzijde (Ak-formaat) kunnen, afhankelijk van in welke
richting wordt geprint, de gegevens van circa 40 tot 60
boringen worden aangegeven.

Door de ASGA is voorgesteld om voor het samenstellen

van het zoekarchief gebruik te maken van de computer-
faciliteiten van de Rijks Geologische Dienst te Haarlenm.
Uitgaande van de huidige personeelsbezetting van de ver-
schillende archieven wordt verwacht dat het samenstellen

van een zoekrachief voor het gehele land ongeveer vijftien
jaar in beslag zal nemen.

TNO % - a2k, -
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2.4.1. Inleiding.

Dat gedeelte van de taakstelling dat handelt over het
bestuderen en blijven volgen van de huidige ontwikke-
lingen,bestrijkt een zeer groot gebied van afchiveringsa
en automatiseringsactiviteiten.

De ophouw van de Contactgroep waarborgt echter dat

een zeer breed terrein van activiteiten wordt verkend

en dat - waar leder van de leden op zijn eigen gebied

nieuwe ontwikkelingen volgt -~ ervaringen opgedaan om-
trent velerlel onderwerpen frequent worden uitgewisseld.

In dit rapport zal enige aandacht worden besteed aan

onderwerpen, die gezien de ruim gestelde taakstelling

met betrekking tot dit punt, tot de activiteiten van
de Contactgroep moeten worden gerekend en op verschil-
lende van haar vergaderingen aan de orde zijn gesteld.

Achtereenvolgens zullen in het kort worden besproken:

a. een codesysteem voor hydrologische meetstations,
waarin een codering wordt voorgesteld ten einde tot
uniformiteit hierin te komen. Door verschillende

" diensten wordt deze door de CAA aanbevolen codering
reeds toegepast; '

b. ontwikkelingen bij het Rijksinstituut voor Drinke-
watervoorziening met betrekking tot de registratie van
gegevens,die. betrekkinghebben op:-de winning van grond=.
en oppervlaktewater voor de drink- en industrie-
watervoorziening; |

c. een korte inleiding tot DTBEST, als voorbeeld van
een geautomatiseerd bestand voor opslag van equi=-
distante tijdreeksen, zoals thans door verschillen~
de Rijkswaterstaatsdiensten wordt gebruikt;

d. enkele karakteristieken van de toepassing van micro~
films voor archiveringsdoeleinden, gecombineerd met
het gebruik van de computers;

e. ontwikkelingen zoals deze plaatsvinden in verschile
lende internationale commissies, waarbij leden van

de. CAA nauw zijn betrokken.

2.4.2. Codering meetstations

In de CAA is de wenselijkheid ter sprake gekomen tot
een algemeen bruikbaar coderingssysteem voor meet-
stations te komen. Een uitgewerkt voorstel, opgesteld

in samenwerking met Rijkswaterstaat, Directie Water-

huishouding en Waterbeweging, Hoofdafdeling Waterhuis-
houding, Operationele Afdeling, kwam gereed en werd op
2 januari 1975 aan de leden van de Commissie voor
Hydrologisch Onderzoek TNO toegezonden. Uit de aan=-
biedingsbrief, verzonden door het Klein Comité is het
volgende ontleend. :

Hoewel het onderwerp '"codering meetstations" niet
expliciet in de taakopdracht van de door ons inge-
stelde Contactgroep "Archivering en Automatische

Verwerking van Hydrologische Gegevens TNO" is opgenomen,
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is het er toch zodanig mee verwant dat de Contact- .
groep heeft gemeend er aandacht aan te moeten schenken.
In verband met de uwitbreiding van de hydrologische :
neetnetten in Nederland en de voortgaande automatise-
ring ten aanzien van de verwerking van de hieruit af-
konstige gegevens, komt steeds sterker de noodzaak
naar voren om, voor de tot die netten behorende sta-
tions, een sluitend coderingssysteem te hanteren.

De codering van de stations zal op een loglsch opge-

~bouwd systeem moeten berusten.

Voor de meetstations aan de oppervlaktewateren is door

Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Water-
beweging een nieuwe codering ontworpen. Deze sluit
aan op het bij de Dienst Informatieverwerking van de
Rijkswaterstaat toegevaste systeem DIBEST en is tevens
in te passen in de, door de World Meteorological
Organization, voorgestelde internationale code voor
hydrologische gegevens. De meetstations zijn inge-
deeld in een primair, secundair en tertiair net (zie
bijlage2 ). Deze indeling is in eerste instantie al-
leen uitgewerkt voor het primaire en secundaire meet-
net, aangezien Rijkswaterstaat hier vooral mee te
maken heeft. Er is evenwel veel voor te zeggen, dat
de overige diensten die meetstations onder hun beheer
hebben (voornamelijk provinciale waterstaatsdiensten,
hoogheemraadschappen, polderdistricten, - waterschappen
etc.) de codering van deze stations op de door Rijks-
waterstaat voorgestelde codering afstemmen, zodat

in Nederland een sluitend coderingssysteem ontstaat.

Het door Rijkswaterstaat ontworpen systeem bvestzat
uit een S5-cijfer code. Voor de stations van het primaire
en het secundaire net is het eerste cijfer steeds een
O. Door middel van het tweede cijfer worden deze net-
ten nader gedetailleerd. Een en ander blijkt uit het
overzicht van bijlage 2., terwijl tevens al.s voorbeelden
ziin bijimevoegd de volledige stationslijst van een deel
van het' primaire net (bijlage 3.a) en een deel van het
secundaire net (bijlaze3b).

Voor de indeling wvan ‘het tertlalre net wordt een
systeem voorgesteld, waarbij de eerste drie. c13fers

de afwateringseenheid voorstellen, zoals deze is veer-
gegeven op de onlangs verschenen Kaart van Afwaterings-
eenheden. In code: ABCxx.

De kaart zal zo worden ingericht dat het deel ABC zal
liggen tussen 100 en 999 en uit even getallen zal be-
staan. De oneven getallen blijven in principe als re-
serve aanwvezige.

Het is de bedoeling dat de nummering xx voor het pri-
maire en het secundaire net wordt vastgesteld door de
Ri jkswaterstaat, voor het tertiaire net door de betref-

" fende beheerders, uiteraard in onderling overleg.

Voor de waarnemingspunten van het grondwater en voor

de meteorologische stations zijn voorshands-de bestaan-
de coderingen overgenomen, omdat deze reeds gerulne
tijd in de automatische gegevensverwerking worden toe-
gepast.

-w Do -
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De Contactgroep dringt er ten sterkste op aan dat alle
diensten en instellingen die meetnetten aan het ovper-
vliaktewater onder hun beheer hebben, de codering toe-
passen zoals aangegeven in bijlage 2.

2.4.3. Registratie wateronttrekking ten behoeve van

Sl S YD T L c B RO Al R § e W e - .

de drink- en industriewatervoorziening

Reeds geruime tijd bestaat binnen het Rijksinstituut

voor Drinkwatervoorziening de behoefte aan een meer

systematische opslag en verwerking van gegevens net

betrekking tot de winning van zowel grond- als opper-

vlaktewater door waterleidingbedrijven, industrie

en anderen. .

Ook de ge-~ €n verbru1ksgegevens voor de industrie en -

andere bedrijven dienen hierbij meegenonen te worden

evenals enkele factoren, die bepalend zijn wvoor de

hoogte van het verbruik.

De behoefte aan een systeem kwam voort uit een azntal

activiteiten van het RID: ' -

- de opstelllng van Structuurschema s voor de Drink-
en Industriewatervoorziening;

- het meewerken bij het opstellen door de Bedrijfstak
Watervoorziening van Tienjarenplannen;

- als uitvloeisel van vorengenoemde activiteiten het
onderzoek industrieel waterverbruik; |

- regionaal geohydrologisch onderzoek, waarbij een goed
overzicht van bestzande winningen nocodzakelijk is;

- beantwecording van vragen en geven van voorlichtin
met betrekking tot de watervoorziening in het alge-

. meen., . . LT e e e -

— b

- Recentelijk zijn hieraan nog toegevoegd de werkzaan-
heden in het kader van de Commissie Waterverbruik,
Het doel van de registratie is meerledig en uit het
bovenstzande af te leiden. Het is te omschrijven als
het verkrijgen van inzicht in:
- de huidige grond- en oppervlakteuaterflnn"ng yer ge-
bied in Nederland,waarmee de basis aanwvezig is voor

de toekomstige W1nn1n gSPrognoses;
- de per gebied in Nederland afgegeven vergunningen.

voor de winning van grond- en oppervliaktewater:

- de huidige waterge- en-verbruikers per bedrijfssoort
en per gebied, waarmee na analyse via het onderzoek
watergebruik een meer gefundeerde raming mogelijk is
van het industriewatergebruik per bedrijfssoort en

per gebied.

De gegevens met betrekking tot de watervoorziening en
het waterverbruik komen tot nu toe als volgt bij het
RID binnen: |
1. Levering door de openbare watervoorziening: cijfers
over de afgelopen jaren via de Vereniging van Ex-
"ploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland
.(VEWIN) en van diverse afzonderlijke waterleldlngm
bedrijven (jaarverslagen).

TNO o . - 2. =
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2. Winning door de openbare watervoorziening: op de-
zelfde wijze en voor wat betreft de winning van
grondwater ook via de provinciale waterstaats-
diensten. _

3. Winning van water door de industrie: vijfjaarlijkse
CBS-enquéte, waarvan de gegevens pas ca. 2 jaar na
verzamelen beschikbaar komen en dan nog in vaak te
algemene vorm. Daarnaast komen gegevens van grond=- -
waterwinningen sinds kort via de provinciale water-
staatsdiensten (grondwaterverordeningen) beschikbaar.

L. Winning van water door overige: gegevens over
grondwaterwinning komen via de provinciale water-
staatsdiensten binnen.

Gegevens over winning van oppervlaktewater 313n slecht:
incidenteel beschikbaar.

Voor het onderzoek en analyseren van de huidige water-
verbruiken zou een jaarlljkse enquete bij de industrie
en de waterverbruikers in de commerciele, openbare en

~agrarische sectoren noodzakelijk zijn.

De ordening van alle tot heden beschikbare gegevens
heeft in eerste instantie geleid tot het opzetten van
een kaartsysteem. Voor elk onttrekkingspunt van grond-
of oppervlaktewater en voor elke leveringsplaats van
leidingwater werd een kaart gemaakt. Het systeem bhevat-
te ca. 10.000 kaarten. Door een beter inzicht in de
eigen winning bij de provinciale waterstaatsdiensten,
zou dit uitgebreid worden tot ca. 25.000 kaarten.

In verband met de sterke uitbreiding van het bestand
heeft er een studie plaatsgevonden op basis van de op=-

- gedane ervaring met dit kaartsysteem. Dit heeft geleid

tot een nieuwe opzet, waarbij tevens gebruik wordt ge-
maakt van de computer van het Ministerie van Volksge=-
zondheid en Milieuhygiene. Bij het nieuwe systeem (REGWAT
wordt uitgegaan van een evenwicht tussen waterwinning,
waterverbruik®*) en watergebruik**).

De archivering van de verzamelde gegevens gaat als volgt:
Van elk bedrijf wordt een registerkaart aangelegd. De
algemene bedrijfsgegevens (vaste gegevens) worden in de
kop vermeld, terwijl de variabele gegevens ieder jaar
aan deze zelfde bedrijfskaart worden toegevoegd. Alle
gegevens welke op de registerkaart verzameld worden,

"worden ook overgebracht naar de computer voor -verdere

automatische, opslag en verwerking. Er wordt hierbij

een onderscheid gemaakt tussen de bedrljfsgegevens, ver-
zameld in het bedrijvenbestand, van elk bedrijf &én re-
cord, en de verbrumkersgegevens, verzameld in het ver-

bruikersbestand.
w o =

*) Waterverbruik: het zodanig benutten van water, dat
' het de oorspronkelijke kwaliteit verliest en afval--’
water wordt of zelfs verdwijnt.
**) Watergebruik: elke benutting van water, waarbij
het uit zijn oorspronkelijke locop of van zijn oor-
spronkelijke plaats verwijderd wordt.

¢
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De ter illustratie op blz. 2% afgedrukte register-
" kaart geeft een beeld van de gegevens die in het
bestand worden opgenomen.

2.4.4. DTBEST, bestand van equidistante tijdreeksen

DTBEST is een geautomatiseerd bestand voor opslag van
equidistante tijdreeksen en daarvan afgeleide reecksen

grootheden. |
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beheer van

~de gegevens, die hij in DTBEST heeft opgeslagen. Hij is
o.a. verantwoordelijk voor de kwaliteit en de volledig-
heid van de opgeslagen gegevens. De bewerkingen op de
opgeslagen gegevens moeten ook buiten DIBEST worden ge=-
realiseerd.
Alvorens in te gaan op de faciliteiten die DTBEST
de gebruiker biedt, wordt ingegaan op enkele kenmerken
van equidistante tijdreeksen en de globale opzet van

DTBEST.

Een equidistante tijdreeks bestaat uit een serie van
ni-grootheden behorende bij een reeks tijdstippen ty,
.waarvoor geldt dat: #i+1 - ti = constant.

Als n, = 1, is er sprake van een simplexe tijdreeks,

als ni:> 1, is er sprake van een multiplexe tijdreeks.

Voorts geldt dat per equidistante tijdreeks:
- de gegevens van dezelfde soort zijn;
- er slechts eén geografische locatie aan kan worden

toegekend.
‘Per tijdreeks kan een reeks van afgeleide grootheden

(parameters) worden opgeslagen. De kenmerken van deze
afgeleide reeksen worden opgelegd door de buiten DIBEST

toegepaste bewerkingen.
Globaal is DTBEST ingedeeld in:

- Centrale administratie, waarin per dienst en waar-

nemlngssoort de perioden van waarneming van de op=-
geslagen tljdreeksen worden geadmlnlstroerd.

geslagen, de,stationsidentificatie en de statlons~
naam staan geadmlnlstreerd. :

Facultatief kan hierin worden opgenomen een beschrij-
ving van het station en de stationscoordinaten.

De stationsidentificatie dient binnen DTBEST uniek te
zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor de toe-
kenning van de stationsidentificatie.

In de toekomst zal het mogellak zijn 2 stationsidenti=-
ficaties te hanteren, een piimaire en een secundaire.
Naast het bovenstaande zal het mogelijk zijn om per
station maximaal 6 groepen van kOO tekens op te slaan,
die elk apart bereikbaar zullen zijn vanuit de appli-
catieprogrammatuur. -

TNO
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identificatie, de waarnemlngssoortnaam, de eenheid
waarin de gegevens bij voorkeur zijn gemeten en het
aantal versies dat van de reeks in DTBEST kan worden

opgeslagen.
De waarnemingssoortenadministratie wordt centraal be-

heerd.

- Gevevens

De gegevens in de equidistante tijdreeksen worden als
gehele getallen in DTBEST opgeslagen. Het totale
aantal gegevens in DTBEST bedrasgt thans (1 november
1976) ca. 30 miljoen. Dit enorme aantal gegevens is
verdeeld over verschillende typen datasets:
. direct toegankelijke datasets op disk,
. niet direct toagankellake datasets op disk.
De voornaamste categorleen van gegevens in DIBEST zijn
golven, waterstanden, neerslag en stroomsnelheden, die
respectievelijk 49%, &4i%, 4% en 11% van het totaal aan-
tal gegevens bpvatten. -
De voornaamste leveranciers van gegevens binnen de
Rijkswaterstaat zijn de Deltadienst met 49m, de Directie
Waterhuishouding en Waterbeweging met 39% en de Meet-
en Adviesdienst Delfzijl van de Directie Groningen met
1 %. Van buaiten de Rijkswaterstaat zijn door de Provin-
ciale Waterstaat Limburg ca. 9% van de gegevens opge-
slagen. |
Door de groei van het aantal gegevens en het beperkte
aantal beschikbare disks voor opslag van gegeveas,
zal hier in de naaste toekomst een derde type worden
toegevoegd, te weten: datasets op magneetband.
Nieuw aangeboden reeksen zullen, tenzij anders wordt
aangegeven, steeds op dlrect toegankeli jke datasets

- worden geplaatst.
Afhankelijk van de frequentie van het gebrulk van de
opgeslagen gegevens zal de beheerder van DIBEST in
overleg met de gebruiker, besluiten deze gegevens al
dan niet over te hevelen naar minder toegankelijke

datasets.

Kenmerkend voor de structuur van DTBEST is ook dat de

uitwisseling van gegevens tussen de applicaties en

DTBEST voornamelijk plaatsvindt via zogenaamde standaard-
~interfaces.

Een standaard-interface is het medlun via hetwelk de

uitwisseling van gegevens tussen de applicatie ean DTBEST

plaatsvindt.

Dit medium wordt volgens vaste afspraken beschreven en

gelezen en bevat een of meer equidistante: tijdreeksen

en de bijbehorende identificerende grootheden. |

Door deze vaste afspraken over het standaard-interface

kan de DTBEST- en de applicatieprogrammatuur onafhanke-

1ijk van elkaar worden gebouwd en/of gewijzigd.

THO . ' ~ | - Voorts -
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- door computeruitvoer direct of indirect onmiddel-
lijk .op microfilm te brengen.

Eerstgenoemde toepassing begon reeds tot ontwikkeling
te komen voor net computertijdperk. Doel ervan is

vooral ruimtebesparing. Daarnaast spelen vooral bevei-
liging tegen verloren raken en de verbeterde toeganke-

1lijkheid een rol.

Er zijn thans drie gangbare mogelijkheden om gsbruik te
maken van microfilm, te weten:

- filmrol

- microficne

- vensterponskaart.

Laatstgenocemde toepassing maakt het mogelijk om in de
ponskaart indicatieve gegevens op te nemen, waardoor
selectie met behulp van een sorteermachine mogelijk is.

De filmrol en microfiche worden bij computertoepassing
gebruikt voor het vastleggen van bewerkte gegevens
(tabellen en overzichten). Deze toepassing is bekend
onder de naam COM = Computer Output op de Microfilm.

Zoals reeds opgemerkXt geeft het gebruik van microfilms
een belangrijke ruimtebesparing bij ovslag, maar vooral
geeft COM een optimale reproduceerbaarheid.

De kwaliteit van de computeruitvoer via regeldrukkers
is beperkt evenals de reproducserbaarheid.
Computeruitvoer op microfilm biedt een mogelijkheid wan
snel "doorbladerea', door de gegevens vanaf microfilm
zichtbaar te maken op een beeldscherm, terwijl er een
onbeperkt aantal afdrukknn van goede kwaliteit van ge-

maakt kunnen worden,
De toepassing van mlcrofllm wordt voor hydrologisch ge-

bruik pas interessant als ook langs automatische weg
invoer van microfilm naar de computer mogelijk is.

De hiervoor toe te passen techniek heet: CIM = Computer
Input op Microfilm.

De COM wordt .al gedurende meerdere Jjaren op diverse
terreinen (vooral administratief) toegevast en heeft
zijn kinderziektes vrijwel overwonnen. Diverse service=-
bureaus in Nederland zijn gespecialiseerd in COM-tech-
nieken. Er bestaat de Nederlandse Microfilm Associatie
(3MA), welke de belangen bundelt van zowel leverancier
als gebruiker van microfilm, zowel ten aanzien.van de
meer conventionele microverfilming als de geautomati-

seerde technieken.
De CIM=technieken zijn van vrij recente datum. Met name

vanuit ds hydrologie (Hydrologic Data Lavoratery, USA)
zijn activiteiten ondernomen om CIM operationeel te
maken. Met de techniek, welke bekend is geworden als
GRAFTIX I kunnen microfilmimages omgezet worden naar
magneetband. Het foutenperce 1tag= bij deze omzetting
bedroeg - bij een proef van bpijra 300.0CO characters =~
ongeveer 0.02% o*wel ruim 80 characters. Naar verwach-
ting is dit percentags door verbetering van de techniek
nog verder te verlagen.

Geconcludeerd mag worden, dat COM- en CIM-procedures
en -technieken ons in staat zullen stellen om grote
gegevensbestanden sneller en wellicht ook zekerder te
benaderen dan de huidige technieken ons toestaan.

- Hoewel =
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2.k.5.

Voorts dient men zich te realiseren dat een ieder,
die toegang heeft tot DTBEST, toegang heeft tot alle
gegevens in DTBEST. DTBEST kent geen regeling voor de
privacy van de gegevens. Dit legt een grote verantwoor-
delijkheid voor het beheer van de gegevens bij de ge-
bruiker. In de toekomst zal hij in deze verantwoorde-
1ijkheid worden gesteund door de invoarlng van een
privacy-regeling rond de in- en uitvoer in DTBEST.
De volgende faciliteiten worden de gebruiker geboden
om het beheer van zijn gegevens in DIBEST mogelijk te
maken: :
-~ het invoegen van reeksen,
-~ het ophalen van reeksen,
- het verwijderen van reeksen,
- het corrigeren van reeksen, '
~ het produceren van (deel)overzichten van:
. beschikbare reeksen,
. beschikbare combinaties van stationsidentificaties
en waarnemingssoorten (nog niet gerealiseerd),
. beschikbare stations, -
. beschikbare waarnemlngssoorten,.
. beschikbaarheid DTBEST (nog niet gerealiseerd),
- mutatie van gegevens betrekking hebbend op een periode
of een reeks (nog niet gerealiseerd),
- mutaties in de stationsadministratie, |
- interactieve routines op de stationsadministratie
(ten dele gerealiseerd).

Stand van zaken DTBEST per 1 november 1976

DTBEST is thans nogin ontwikkeling. Een groot deel van de
vorenomschreven mogelijkheden is gerealiseerd en gedocumen-

teerd (systeemdocumentatie). Deze reeds aigeronde programma

tuur is overgedragen aan de exploitatie-afdeling van de
DIV, die de produktie begeleidt en het technisch beheer
van de programmatuur en de bestanden uitvoert.

De huidige omvang van DTBEST beslaat op dit moment

4 direct toegankelijke disks. Deze vier disks zullen,
naar verwachting, de groei van DTBEST tot in het voor-
jaar 1977 kunnen opvangen. De verdere groei zal moeten.
worden opgevangen door het beschikbaar komen van moge-
lijkheden voor opslag op magneetband. Vanaf medio 1976

is een projectteam ingezet om de faciliteiten voor op-

slag op magneetband te realiseren. Volgens plan zal deze
faciliteit april 1977 gerealiseerd zZijn. Daarna moet
de gebruikersdocumentatie worden vervaardigd, waarna
DTBEST volledig kan worden overgedragen aan de exploi-
tatie~afdeling en voor gebruik in de RWS worden vrij-
gegeven.

Het gebruik vanpicrofilms

Het gebruik van microfilms voor het archiveren van ge-

gevens is op twee verschillende manieren mogelijk:

-~ door het op microfilm overbrengen van analoog gere-
gistreerde gegevens of van tabellen, VYaarbjj de ori-
ginelen a2l dan niet vernietigd worden,

- JOOr =
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- door computeruitvoer direct of indirect onmiddel=-
1lijk .op microfilm te brengen.

Eerstgenoemde toepassing begon reeds tot ontwmkkellrg
te komen voor net computertijdperk. Doel ervan is

vooral ruimtebvesparing. Daarnaast spelen vooral bevel=-
liging tegen verloren raken en de verbeterde toeganke-

lijkheid een rol.

Er zijn thans drie gangbare mogelijkheden om gsbruik te
maken van microfilm, te weten:

- filmrol

- microficne

- vensterponskaart.

Laatstgenoemde toepassing maakt het mogelijk om in de
ponskaart indicatieve gegevens op te nemen, waardoor
selectie met behulp van een sorteermachine mogelijk is.

De filmrol en microfiche worden bij computertoepassing
gebruikt voor het vastleggen van bewerkte gegevens
(tabellen en overzichten). Deze toepassing is bekend
onder de naam COM = Ccmputer Output op de Microfilm.

0

Zoals reeds opgemerikt geeft het gehruik van microfilms
een  belangrijke ruimtebesparing bij opvslag, maar vooral
geeft COM een optimale reproduceerbaarheid.

De kwaliteit van de computeruitvoer via regeldrukkers
is beperkt evenals de reproducserbaarheid.
Computeruitvoer op microfilm biedt een mogelijkheid wvan
snel "doorbladeren'', door de gegevens vanaf microfilm
zichtbaar te maken op een beeldscherm, terwijl er een
onbeperkt aantal afdrukken van goede kwaliteit van ge-

maakt kunnen worden,
De toepassing van microfilm wordt voor hydrologisch ge-

bruik pas interessant als ook largs automatische weg
invoer van microfilm naar de compduter mogelijk is.

De hiervoor toe t2 passen techniek heet: CIM = Computer
Input op Microfilm.

De COM wordt .al gedurende meerdere jaren op diverse
terreinen (vooral administratief) toegevast en heeft
zijn kinderziektes vrijwel overwonnen. Diverse service=-
bureaus in Nederland zijn gespecialiseerd in COM-tech-
nieken. Er bestaat de Nederlandse #Microfilm Associatie
(}MA), welke de belangen bundelt van zowel leverancier
als gebruiker van microfilm, zowel ten aanzien. van de
meer conventionele microverfilming als de geautomati-

seerde technieken.
De CIM-technieken zijn van vrij rewente datum. Met name

vanuit dz hydrologie (Hydrologic Data Lavoratory, USA)
zijn activiteiten ondernomen om CIM operationeel te
maken. Met de techniek, welke bekend is geworden als
GRAFIX I kunnen microfilmimages omgezet wordsen naar
magneetband. Het foutenpercentage bij deze omzetting
bedroeg - bij een proef van bijna 300.0C0 characters -
ongeveer 0.02% ofwel ruim 60 characters. Naar verwach~-
ting is dit percentags door verbetering van de techniek
nog verder te verlagen.

Geconcludeerd mag worden, dat COM~ en CIM-procedure

en -technieken ons in staat zullen stellen om grote
gegevensbestanden sneller en wellicht ook zekerder te
benaderen dan de huidige technieken ons toestaan.
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_TNO

- 28 -

Hoewel deze technieken aan computerzijde momenteel
meer na- dan voordelen opleveren, is het waarschin-
1lijk, dat voor hydrologische toepassingen veeleer de
voordelen overwegen.

Het is zinvol de ontwikkelingen op dit gebied te
volgen met het oog op de mogelijkheden welke COM en
CIM bieden voor de grote hydro- en meteorologische
archieven in Nederland.

2.4.6. Internationale ontwikkelingen’

World Meteorological Qrganization

Op internationaal niveau wordt de operationele hydro-

logie, waaronder mede de opslag van gegevens wordt ge-
rekend, vooral behartigd door de WMO (World Meteoro=-

" logical Organization), een der gespecialiseerde organen

van de Verenigde Naties. Hiertoe heeft de WMO een Comw
missie ingesteld, de Commission for Hydrology, afgekort
CHy. Voor de verschillende onderdelen bestaan afzonder-
lijke werkgroepen, waarvan de leden ieder over een deel=-
onderwerp moeten rapporteren.

Op de vierde zitting van de CHy (1972) werd onder andere
ingesteld een "working group on data treatment", bestaan-
de uit 6 rapporteurs. Van deze rapporteurs zijn er enige

| belast met taken, die vooral in het kader van de CAA

van belang zijn. Genoemd worden de:

- Rapporteur t.a.v. Hydrological Codes.

- Rapporteur t.a.v. Hydrological Data Collection and
Processing Systems.

- Rapporteur t.a.v. Survey of National Hydrological
Data Banks. '

Deze rapporteurs hebben op de laatstgehouden vijfde bij-
eenkomst van de CHy, in juli 1976, verslag uitgebracht.
Verwezen wordt naar het rapport van deze conferentie.
Vermeldenswaard is nog de aankondiging van een WMO-
publikatie "Statistical Information on Activities in
Operational Hydrology'", waarin tabellen zijn opgenomen
met gegevens over hydrologische databanken.

Het is de bedoeling dat deze tabellen om de 4 jaar bij-
gewerkt worden. De deelnemende landen worden verzocht
gegevens over databanken aan het WMO-secretariaat door
te geven. Voorts werd besloten richtlijnen op te stel=-
len voor de opzet van hydrologische databanken.

Er werd opnieuw een werkgroep ingesteld, iditmaal onder
de naam "Working Group on Hydrological data transe-
mission, processing and retrieval,

Hierin hebben o0.a. zitting rapporteurs inzake "Hydro-
logical Codes" and "Standardization of primary data
processing'.

De zesde zitting van de CHy volgt in 1980.

- Internationale =
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Internationale Commissie voor de Hydrologie van het

Stroomgebied_van de Rija TCHR) 7 -

Door de CHR is in de lgatste tijd een uitgebreide ine
ventarisatie verricht inzake hydrologische gegevens in
het stroomgebied van de Rijn.Deze zullen worden gepu-
bliceerd in een Monografie.

‘De nadien te volgen gedragslijn is in de vierde plenaire
vergadering, gehouden in december 1976, besproken.

Onk het onderwerp ''gegevensopslag' iz in ogenschouw

genomen.

Stormvloedgegevens

S GuP Yub S P S D D SN SUF tnP e r X X 1 2

Ten behoeve van de onderzoekingen naar het gedrag van
 stormvloeden en de uitwerking daarvan op de water=-
standen op de Noordzee, is behoefte gebleken aan een
ijnternationaal documentatiecentrum voor waterstanden
tijdens stormvloeden. Over de opzet ervan zijn onder-
handelingen gaande tussen de Noordzeelanden, waarbij
voor Nederland optreedt de Operationele Afdeling van
de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging van de
Rijkswaterstaat. | |
De gegevens zullen als invoer dienen voor de hydro-
dynamisch numerieke modellen, welke momenteel in ont-
wikkeling en deels al in gebruik zijn. Bij gebleken
geschiktheid zullen deze in de toekomst worden gebruikt

voor operationele voorspellingen.

TNO - - | - 3, -
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ZOEKARCHIEF

3.1.

De hydrologie bestrijkt, volgens de door UNESCO aangenomen

~definitie, de landfase van de kringloop van het water. Dit

- omvat het gehele gebied tussen het vallen van de neerslag

Se2e

TNO

en de uitstroming ervan in zee of de verdamping vanaf het
landoppervlak of binnenwater. Qok de kwallteltseloenschap-
pen van het water vallen onder deze definitie.

Het aantal hydrologische gegevens, dat in de loop der tijden

door de verschillende diensten en instellingen is verzameld,
is zeer groot. Veel gegevens zijn echter moeilijk toeganke=-
lijk voor degenen, die niet uit hoofde wvan hun werk direct
bij de inwinning en de verwerking betrokken zijn. Een .cen=

“trale opslag of zelfs maar een centrale registratie van alle

gegevens, die in de diverse archieven zijn opgeslagen, ont-
breekt. Deze leemte doet zich op het gebied van het waterbe-
heer en het hydrologisch onderzoek steeds sterker gevoelen.
Een centraal zoekarchief zal deze leemte kunnen opvullen,
doordat het als een soort algemene catalogus kan fungeren.
Een dergelijk zoekarchief zal niet alleen van nut zijn voor -
het landelijk waterbeheer, maar ook voor bijvoorbeeld pro=-
vinciale waterstaatsdiensten en waterschappen. Immers gezien
de taken van deze diensten op het terrein van de waterhuis-
houding is het voor hen dikwijls van veel belang, dat zij op
snelle wijze geinformeerd kunnen worden over alle hydrologl-
sche gegevens, die in een bepaald gebied aanwezig zijn.

In beginsel moet het zoekarchief informatie over alle gemeten
grootheden, die tot de kringloop van het water behoren, om-
vatten. Voorgesteld wordt het terrein van het zoekarchief in
de beginfase van de uitvoering te beperken. De praktische
mogelijkheden tot het instellen van een zoekarchlef dwingen
hiertoe. |
Wanneer een vrij eenvoudige organisatie eenmaal op gang geko-
men is, kan men een uitbreiding van het werkterrein overwegen.
Verder kan ervan worden uitgegaan, dat voor sommige grootheden
reeds een centrale reglstratle bestaat.

Op grond van deze overwegingen verdient het aanbevellng de
werkzaamheden betreffende het zoekarchief, voor zover de
Contactgroep hier een directe invloed op kan uitoefenen, in
eerste instantie te richten op het element, waarvan zonder
twijfel in de loop der tijd de meeste gegevens zijn verzameld,
maar waarvan de situatie ook het meest onoverzichtelijk is:
het oppervlaktewater.

Ock wat de hierop betrekking hebbende grootheden betreft zal
zeker in eerste aanleg nog weer een beperking dienen te worden
toegepast. Het verdient aanbeveling de werkzaamheden te begin-
nen met grootheden, die het kwantitatieve aspect betreffen,
kwaliteitsgegevens dienen in een volgende fase mede opgenomen
te worden. -

= 3:3. -
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&wantltatleve gegevens over het oppervlaktewater zijn in

velerlei vorm aanwezig.

Men kan onderscheiden: ‘
a. plaatselijk opgenomen en vastgelegde gegevens, bijvoorbeeld

in een scarift van een sluiswachter;
b. centraal verzamelde gegevens, vastgelegd in de vorm van:

- tabellen,

- analoge registraties,
- microfilm,

- ponskaarten,

‘= ponsbanden,

- magneetbanden,

- magneetschijven.

De gegevens zijn aanwezig bij verschillende Rijkswaterstaats-
diensten, Provinciale Waterstaatsdiensten, waterschanpen, ge-
meenten en eventueel nog andere instanties. Ten deel wvan deze
gegevens 1is opgeslagen in het geautomatiseerde bestand DTBEST
bij de Dienst Informatie Verwerking van de Rijkswaterstaat.
Dit bestand bevat overigens ook andere gegevens dan hydro-

logische.
Wanneer we het hydrologische de=1 van het DTBEST-bestand be-

schouwen als de voorloper van een hydrologische databank in
Nederland, dan ligt de volgende indeling van hfdrolOglsche
gegevens voor de hand:

1. gegevens aanwezig in DTBEST-bestand;

2. gegevens aanwezig elders bij de Rijkswaterstaat;

3. gegevens aanwezig bij provincies, waterschappen, gemeenten

Cedoe

Gegevens die uog in de bewerkings- of controlefase verkeren,

of gegevens, die om welke reden dan ook niet algemeen toegan=-
kelijk zijn, kunnen al wel in het DIBEST-bestand zijn opgenomen.
De in de toekomst te installeren Hydrologische Databank (HD)

van open-waterpeilen en afvoeren (centraal archief) - zie ook
hoofdstuk 4 - is voor openbaar gebruik bestemd. Daarin zullen
pas gegevens worden opgenomen, als ze door de producent vol=-
ledig zijn goedgekeurd en voor algemeen gebruik zijn vrij-
gegeven en als ze tevens door de beheerder van de Databank

als zodanig zijn aanvaard.
In het zoekarchief zou alle informatie over alle hydrologi-

sche gegevens moeten worden geregistreerd, zowel die,welke in
een geautomatiseerde HD aanwezig zijn als die, welke zich
daarbuiten bevinden, in welke vorm dan ook.

Een en ander leidt tot een schema, zoals in figuur 3 is weer=

gegeven.
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" /Z7\\ ALLE GEGEVENS IN DTBEST |
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De categorieen I...VI zijn alle in DTBEST opgeslagen ge=

gevens.
.

Il...VI

IT + III + VII
Il 4+ III

II

111

Vil

i

|

niet hydrologische gegevens in DTBEST
hydrologische gegevens in DTBEST -
hydrologische gegévens van Rijkswaterstaat
gegevens van Rijkswaterstaat in DTBEST

niet of nog niet openbare hydrologische
gegevens van Rijkswaterstaat, opgeslagen
in DTBEST

hydrologische gegevens van Rjjkswaterstaat,
opgenomen in hydrologische databank HD
(Primair en secundair net)

niet in DTBEST opgeslagen gegevens van
Rijkswaterstaat
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